FAAC

Simply automatic.

B680H
.

-~
-

FUR GEWERBE, INDUSTRIE
UND PARKPLATZSICHERUNG



Vier Vorteile, d
Vorsprung
sichern

osafe
zonel
reen

&

Ybrid

N

L

SIMPLY

CONNECT

ZUVERLASSIG FARBFLEXIBEL

Die Schranke B680H arbeitet mit der FAAC Hybrid Die Schranke B680H ist standardmaRig in vier ver-
Technologie. Diese ermdglicht extrem kurze Offnungs- schiedenen RAL-Farben und mit Edelstahlgehduse
und SchlieBzeiten sowie mit 2 Mio. Betriebszyklen eine lieferbar und passt sich damit jeder Umgebung
lange Lebensdauer. perfekt an.



MONTAGEFREUNDLICH

Die Schranke B680H ist modular aufgebaut mit nur einer
Grundtype fiir alle Balkenlangen bis 8 m bei Rechts- oder
Linksmontage. Dadurch werden bei Montage und Service
Zeit und Kosten gespart.

SICHER

Die Schranke B680H bietet eine integrierte Hinderniser-
kennung fiir zuverlassigen KFZ- und Personenschutz.
Uber die optional erhltliche LED Statusanzeige fiir Offen
und Geschlossen werden die Bewegungen der Schranke
optisch signalisiert.
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Das eingebaute Schaltnetzteil (Regel-
bereich 100 Vac—240 Vac) mit integriertem
Uberspannungsschutz sorgt fiir einen
niedrigen Energieverbrauch.

Innere
Werte

Optional integrierbar

Schukosteckdose
Hauptschalter
Zusatzgerate

O%S‘rﬁél
Encoder

Der integrierte Encoder (iberwacht
zuverldssig den Fahrweg und sorgt fir die
sofortige Bewegungsumkehr des Balkens
bei Erfassung von Hindernissen.

Ausgleichsfeder

Die hochwertigen Ausgleichsfedern
sind fir eine Lebensdauer von 2 Mio.
Bewegungszyklen ausgelegt.

Hybrid Pumpenaggregat 24 V

Das verschleiBarme, hochbelastbare
Pumpenaggregat mit birstenlosem 24 Vdc
Motor bietet Dauerbetrieb mit 100 %
Einschaltdauer.

Notbhatterie-Kit

Durch die Nachriistung mit dem optional erhéltlichen
Notbatterie-Kit wird eine elektrische Offnung der
Schranke bei Stromausfall ermdglicht.



LED Statusanzeige

Die nachriistbare LED Statusanzeige signalisiert mittels Rot-/
Griin-Signal den SchlieR- bzw. Offnungsvorgang des Balkens. Die
Anzeige ist, gegen Vandalismus geschiitzt, biindig im Schranken-
gehduse integriert und wird tiber die Steuerung programmiert.

Schrankenbalken

Mit dem stabilen mehrteiligen Schrankenbalken, ausgefiihrt in
ovalem Aluminiumprofil, lassen sich Sperrbreiten bis 8 m
realisieren. Fir die bessere Sichtbarkeit kann auf der Oberseite
des Balkens eine LED-Beleuchtung nachgeriistet werden.

Die Unterseite des Balkens ist mit einem Gummiprofil zum
Personen- und KFZ-Schutz ausgertistet.

Steuerung E680

Die umfangreichen Programmiermdglichkeiten der intelligenten
Steuerung E680 erdffnen individuelle Lésungen fiir unter-
schiedlichste Einsatze. Sie verflgt dber einen integrierten
2-Kanal Schleifendetektor mit hoher Empfindlichkeit und ist fiir
den Anschluss von GSM-Modul, Ethernet und Wi-Fi vorbereitet.

\ Schrankengehause
[]

Das Schrankengehause ist aus robustem Stahlblech

gefertigt und standardmaRig in vier RAL-Farben und zusatzlich
in Edelstahl lieferbar. Durch die Zink-Epoxid Beschichtung wird
ein hervorragender Korrosionsschutz des Gehaduses erreicht.

Einfache Montage: Samtliche Komponenten der Schranke
sind an der internen Séule montiert. Die Montage bzw.
Demontage des Schrankengehé&uses erfolgt daher ganz
einfach durch Aufsetzen bzw. Abheben.

MONTAGEVORTEILE auf einen Blick

Das geraumige Schrankengehéause bietet Platz fiir
zusatzliches Zubehor (DIN Hutschiene zur Aufnahme
von entsprechendem Zubehar)

Montagefreundlicher, modularer Authau der Schranke

Einfache Programmierung der Steuerung iiber zwei
Programmierebenen

Die Steuerung sitzt zentral und gut zuganglich fiir
bequeme Programmierung

Einfache Planung und Montage aufgrund
Baukastensystem mit wenigen Artikeln

Modularer Balken mit kurzen Teilstiicken, dadurch
einfacher Transport

Die Schranke ist mit Grundplatte 620/640 kompatibel,
dadurch einfacher Austausch

Nachweis der Einhaltung der Schutzklasse IP56 (TUV Siid)

mit 2,3 m Balken
in weniger als
1,5 Sekunden

mit 8,3 m Balken
in weniger als
6 Sekunden




Individuelle
Standards




ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN:

Balkenldnge

max. 8 m

Balkenart

ovales Aluminiumprofil, optional mit
Beleuchtung

Elektromotor

biirstenloser 36 Vdc Motor

Anschlusswert

100-240 Vac 50 (60) Hz

Leistung max. 240 W
Stromaufnahme 1,1A/230V
Motordrehzahl 1000-6000 RpM

P e e e
Umgebungstemperatur -20° C his +55° C
Schrankensteuerung E680 (integriert)
Drehmoment max. 140 Nm
Einschaltdauer 100 % (Dauerbetrieb)
Bremsung / Softstopp elektronisch, einstellbar

Hinderniserkennung

elektronisch iiber Encoder, einstellbar

Gehé&usebeschichtung

Korrosionsschutz durch Zink-Epoxid
Beschichtung

Schutzart I1P56

Gewicht 85 kg (65 kg Schranke und 20 kg Geh&use)
Abmessung 469 x 279 x 1100 mm (siehe Abbildung)
ZUBEHOR:

Balkenfixierung fiir Balken oval,

ausschwingend

Bausatz fiir Knickbalken oval
bis max. 4 m Balkenlange

300 mm
i e

Sperrbreite min. 2 m (Balkenldnge: 2,3 m)
Sperrbreite max. 8 m (Balkenlange: 8,3 m)A
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BALKEN:

Balkenfixierung mit
Ausgleichsfeder fiir Balken S
(Profil 75 x 88,5 mm)

Balkenfixierung mit
Ausgleichsfeder fiir Balken L
(Profil 85 x 109 mm)

LED Statusanzeige integrierbar
in Schrankengehéause

Pendelstiitze fiir ovale Balken

Schutzventil gegen gewaltsame
Offnung — schiitzt das Hydraulik-
system bei gewaltsamer
Betitigung

Ausschwingsensor fiir ovale,
ausschwingende Balken

Héangegittermodul 2 oder 3 m
fiir ovale Balken

Notbatterie-Kit XBAT 24 fiir
Notbedienung bei Stromausfall

Panikschutz — ermoglicht das
manuelle Offnen der Schranke
bei Stromausfall
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FUR PRIVATE ANWENDUNGEN
UND KLEINGEWERBE:
FAAC SCHRANKE B614 (bis 5 m)

Kontaktieren Sie uns fiir weitere Informationen zur
Schranke B614 und dem umfangreichen Zubehér.

FAAC GmbH Deutschland
Breslauer Stra3e 46

83395 Freilassing
F T: +49 (0) 8654 49 81-0, F: DW-25

de.info@faacgroup.com, www.faac.de

FAAC GmbH Osterreich
Miinchner BundesstraBe 123
5020 Salzburg
T: +43 (0) 662 85 33 95-0, F: DW-20 “
atinfo@faacgroup.com, www.faac.at
S FAAC
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Simply automatic. Geschéftszeiten: Mo.~Do. 7:30-16:30 Uhr, Fr. 7:30-15:00 Uhr 9( group

Zur kontinuierlichen Verbesserung des Produkts behélt sich FAAC SpA das Recht vor, ohne Vorankiindigung technische Anderungen vorzunehmen.

ise Vervielfaltigung dieser Verdffentlichung in jeglicher Form und mit allen beliebigen Mitteln ist ohne ausdriickliche vorherige Genehmigung von FAAC GmbH verboten.

oder teils

Die vollstandi

Alle Rechte vorbeh



